
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

LIGNE INOX LIGNE ECO 
 

      

Montants en acier 

inoxydable Tablettes en 

acier inoxydable 

  Poteaux en acier inoxydable 

ou en acier galvanisé avec revêtement en 

poudre Tablettes en polypropylène 

  

 

 

  

 
      

∂ HYGIÉNIQUE 
∂ ROBUSTE 
∂ POLYVALENT 
∂ RÉSISTANT À -40°C 

  ∂ HYGIÉNIQUE 
∂ ROBUSTE 
∂ POLYVALENT 
∂ RÉSISTANT JUSQU'À -30°C 

  

 
      

Installation rapide 

 
IN-FIX®, le système de fixation autobloquant 

breveté, permet un montage simple et rapide, ne 

nécessitant qu'une seule personne, sans vis ni 

outils. 

 
Quatre types de composants de fixation pour : 

les tablettes initiales [1], les assemblages linéaires 

[2] ou d'angle [3] et les assemblages à 180° ou 

360° [4]. 

 
Tablettes réglables en hauteur au pas de 100 mm. 

 
. 

 Assemblage rapide 

 
IN-FIX®, le système de fixation autobloquant 

breveté, permet un montage simple et rapide, ne 

nécessitant qu'une seule personne, sans vis ni 

outils. 

 
Quatre types de composants de fixation pour : les 

tablettes initiales [1], les assemblages linéaires [2] 

ou d'angle [3] et les assemblages à 180° ou 360° 

[4]. 

 
Tablettes réglables en hauteur au pas de 100 mm. 
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INOX STANDARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RACK TYPES / TYPES D'ETAGERES / TIPOS DE ESTANTE 

 
 

 

STRUCTURE 

 
Matériau : 
Acier inoxydable AISI 304 pour les 

les montants et les pièces de 

fixation 

 
Section du tube : 
30 X 30 X 1 

 
Hauteurs (mm) : 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 
 
 

 

FORMES 

 
Matériau :  

Acier inoxydable AISI 304  

 
Epaisseur / Epaisseur / Espesor (mm) : 
40 

 
Longueurs : 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 

1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 

1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Profondeurs) : 
300 - 400 - 500 - 600 

 

CAPACITE DE CHARGE 

INOX PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INOX PLUS 

 
 

 

STRUCTURE 

 
Matériau : 
Acier inoxydable AISI 304 pour 

Montants et pièces de fixation  

 
Section des tubes (mm) : 
40 X 40 X 1,2 

 
Hauteurs (mm) : 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 
 
 

 

FORMES 

 
Matériau :  

Acier inoxydable AISI 304  
 

Épaisseur (mm) : 
50 

 
Longueurs (mm) : 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 

1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Profondeurs (mm) : 
300 - 400 - 500 - 600 

 

 

CAPACITE DE CHARGE 

 

   

 

  

 
 

 
Tablettes lisses 

 
Tablettes   perforées  

 
Porte-bouteilles  

* 
Capacité de charge par étagère avec un poids uniformément réparti 

 

Charge totale / Charge total / Carga total : 

MAX 800 KG 

 
Tablettes lisses 

 
Tablettes perforées 

* 
Capacité de charge par tablette avec un poids uniformément réparti 

 

Charge totale / Charge total / Carga total : 

MAX 1200 KG 

 
  

ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS 

 

• Pièces à fixer au sol, au plafond, au mur  • Panneaux arrière en acier 

inoxydable  
• Barres anti-roulis en acier 

inoxydable  
• Pièces pour fixation au sol, au plafond, au 

mur  
• Panneaux arrière en acier 

inoxydable  
• Barres antiroulis en acier 

inoxydable 

 

• Plaques de répartition de charge • Roulettes en acier inoxydable  • Plaques de répartition des 
charges 

• Roues pivotantes en acier 

inoxydable  

 
Longueur de l'étagère  

 
Kg* 

600 > 1000 mm 200 

1100 > 1500 mm 150 

1600 > 2000 mm 100 

 

 
Longueur de l'étagère  

 
Kg* 

600 > 1000 mm 350 

1100 > 1500 mm 300 

1600 > 2000 mm 200 

 



  
 

ECO INOX 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

STRUCTURE 

 
Matériau : 

Structure en acier inoxydable AISI 304, 

poutres de profondeur en 

polypropylène /  

 
Section du tube (mm) : 
30 X 30 X 1 

 
Profondeurs (mm) : 
300 - 400 - 500 - 600 

 
Hauteurs (mm) : 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 

FORMES 

 
Matériau :  

Polypropylène ou acier inoxydable AISI 304 /  

 
Thickness / Epaisseur / Espesor (mm) : 
40 

 
Longueurs (mm) : 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 
1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 

1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Profondeurs (mm) : 
300 - 400 - 500 - 600 

ECO COLOUR 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

STRUCTURE 

 
Matériau : 
Structure en acier galvanisé revêtu par poudre, 

poutres de profondeur en polypropylène / 

 
Section du tube (mm) : 
30 X 30 X 1 

 
Profondeurs (mm) : 
300 - 400 - 500 - 600 

 
Hauteurs (mm) : 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 

FORMES 

 
Matière : 
Polypropylène 

 
Épaisseur (mm) : 
40 

 
Longueurs (mm) : 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 
1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 

1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Profondeurs (mm) : 
300 - 400 - 500 - 600 

 
    

TYPES D'ÉTAGÈRES  POIDS TYPES D'ÉTAGÈRES POIDS  

 

      
 

 
Tablettes en 

polypropylène 

résistantes au lave-

vaisselle 

 
Supports en acier 

inoxydable pour 

récipients GN 

 

 
Tablettes 

inclinées en 

acier inoxydable 

 

* 
Capacité de charge par tablette pour un poids uniformément réparti 

 

Charge totale : 

MAX 1000 KG 

 
Tablettes en 

polypropylène lavables 

au lave-vaisselle 

* 
Capacité de charge par étagère avec un poids uniformément réparti 

 

Charge totale : 

MAX 1000 KG 

 
  

ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS  

 
• Pièces pour fixation au sol, au plafond, au mur •  Panneaux arrière en acier inoxydable •  Barres antiroulis en acier inoxydable •  Pièces à fixer au sol, au plafond, au mur •  Plaques de répartition des charges •  Roues pivotantes en acier inoxydable 

           
           

 

• Plaques de répartition des 
charges 

• Roulettes pivotantes en acier 

inoxydable  
• Suspensions et plates-formes pour la 

viande 

 
Longueur de l'étagère 

 
Kg* 

600 > 1000 mm 250 

1100 > 1500 mm 200 

1600 > 2000 mm 150 

 

 
Longueur de l'étagère 

 
Kg* 

600 > 1000 mm 250 

1100 > 1500 mm 200 

1600 > 2000 mm 150 

 



 
 
 

 
ARTINOX 
Ideal pour la restauration, le commerce de detail, l'agroalimentaire, les 
hôpitaux, les industries chimiques et pharmaceutiques et la marine. 

 

 
 

DISTRIBUÉ PAR : 
 

 
 
Achterstenhoek 40 
B-2275 LILLE-Anvers 
Belgique 
Tél : +32 3 369 11 08 
Mail : sales@mattteo.com 
Web : www.mattteo.com 
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