
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

INOX LIJN ECO-LIJN 
 

      

Staanders van roestvrij 

staal Legplanken van 

roestvrij staal 

  Palen in Roestvrij staal 

of gegalvaniseerd staal met poedercoating 

Legborden van polypropyleen 

  

 

 

  

 
      

∂ HYGIËNISCH 
∂ ROBUUST 
∂ POLYVALENT 
∂ BESTAND TOT -40°C 

  ∂ HYGIËNISCH 
∂ ROBUUST 
∂ POLYVALENT 
∂ BESTAND TOT -30°C 

  

 
      

Snelle montage 

 
IN-FIX®, het gepatenteerde zelfvergrendelende 

bevestigingssysteem, maakt eenvoudige en snelle 

montage mogelijk, waarbij slechts één persoon 

nodig is, zonder gebruik van schroeven en 

gereedschap. 

 
Vier soorten bevestigingscomponenten voor: 

beginrekken [1], lineaire [2] of 

hoeksamenstellingen [3] en samenstellingen op 

180° of 360° [4]. 

 
In hoogte verstelbare legborden met een steek van 
100 mm. 

 
. 

 Snelle montage 

 
IN-FIX®, het gepatenteerde zelfvergrendelende 

bevestigingssysteem, maakt eenvoudige en snelle 

montage mogelijk, waarbij slechts één persoon 

nodig is, zonder gebruik van schroeven en 

gereedschap. 

 
Vier soorten bevestigingscomponenten voor: 

beginrekken [1], lineaire [2] of hoeksamenstellingen 

[3] en samenstellingen op 180° of 360° [4]. 

 
In hoogte verstelbare legborden op een steek van 
100 mm. 
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INOX STANDAARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STELLINGTYPES / TYPES D'ETAGERES / TIPOS DE ESTANTE 

 
 

 

STRUCTUUR 

 
Materiaal: 
AISI 304 roestvrij staal voor 

staanders en 

bevestigingsonderdelen 

 
Buisdoorsnede: 
30 X 30 X 1 

 
Hoogtes (mm): 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 
 
 

 

SCHAPPEN 

 
Materiaal:  

AISI 304 roestvrij staal  

 
Dikte / Epaisseur / Espesor (mm): 
40 

 
Lengtes: 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 

1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 

1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Dieptes): 
300 - 400 - 500 - 600 

 

LAADCAPACITEIT 

INOX PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STELLINGTYPES 

 
 

 

STRUCTUUR 

 
Materiaal: 
AISI 304 roestvrij staal voor 

Staanders en 

bevestigingsonderdelen  

 
Buissectie (mm): 
40 X 40 X 1,2 

 
Hoogtes (mm): 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 
 
 

 

SCHAPPEN 

 
Materiaal :  

Roestvast staal AISI 304  
 

Dikte (mm): 
50 

 
Lengtes (mm): 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 

1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 

1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Dieptes (mm): 
300 - 400 - 500 - 600 

 

LAADCAPACITEIT 

 

   

 

  

 
 

 
Gladde schappen 

 
Geperforeerde 

schappen    

 
Flessenrekken  

* 
Draagvermogen per legbord met gelijkmatig verdeeld gewicht 

 

Totale belasting / Charge totale / Carga total: 

MAX 800 KG 

 
Gladde schappen 

 
Geperforeerde 

schappen 

* 
Laadvermogen per legbord met gelijkmatig verdeeld gewicht 

 

Totale lading / Charge totale / Carga total: 

MAX 1200 KG 

 
  

ACCESSOIRES EN AANVULLINGEN ACCESSOIRES EN AANVULLINGEN 

 

• Onderdelen voor bevestiging aan vloer, 

plafond, muur  
• Roestvrijstalen achterpanelen  • Roestvrijstalen anti-rolstangen  • Bevestigingsonderdelen voor vloer, 

plafond, wand  
• Roestvrij stalen achterpanelen  • Roestvrijstalen anti-rolstangen 

 

• Lastverdelingsplaten • Zwenkwielen van roestvrij staal  • Lastverdeelplaten • Zwenkwielen van roestvrij staal  

 
Schaplengte  

 
Kg* 

600 > 1000 mm 200 

1100 > 1500 mm 150 

1600 > 2000 mm 100 

 

 
Legbordlengte  

 
Kg* 

600 > 1000 mm 350 

1100 > 1500 mm 300 

1600 > 2000 mm 200 

 



  
 

ECO INOX 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

STRUCTUUR 

 
Materiaal: 

Structuur van roestvrij staal AISI 304, 

dieptebalken van polypropyleen /  

 
Buisdoorsnede (mm): 
30 X 30 X 1 

 
Dieptes (mm): 
300 - 400 - 500 - 600 

 
Hoogtes (mm): 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 

SCHAPPEN 

 
Materiaal:  

Polypropyleen of AISI 304 roestvrij staal /  

 
Dikte / Epaisseur / Espesor (mm): 
40 

 
Lengtes (mm): 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 

1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 
1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Dieptes (mm): 
300 - 400 - 500 - 600 

ECO-KLEUR 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

STRUCTUUR 

 
Materiaal: 
Structuur van gegalvaniseerd staal met poedercoating, 

dieptebalken van polypropyleen / 

 
Buisdoorsnede (mm): 
30 X 30 X 1 

 
Dieptes (mm): 
300 - 400 - 500 - 600 

 
Hoogtes (mm): 
1400 - 1600 - 1800 - 2000 

 

SCHAPPEN 

 
MateriaaL: 
Polypropyleen 

 
Dikte (mm): 
40 

 
Lengtes (mm): 
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 
1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 

1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000 

 
Dieptes (mm): 
300 - 400 - 500 - 600 

 
    

SOORTES SCHAPPEN  LAADVERMOGEN  SOORTEN SCHAPPEN DRAAGVERMOGEN  

 

      
 

 
Vaatwasserbestendige 

legborden van 

polypropyleen 

 
Roestvrijstalen houders 

voor GN-containers 

 

 
Schuine plateaus 

van roestvrij 

staal 

 

* 
Draagvermogen per legbord bij gelijkmatig verdeeld gewicht 

 

Totale lading: 

MAX 1000 KG 

 
Vaatwasserbestendige 

legborden van 

polypropyleen 

* 
Laadvermogen per plank met gelijkmatig verdeeld gewicht 

 

Totale belastingl: 

MAX 1000 KG 

 
  

ACCESSOIRES EN AANVULLINGEN ACCESSOIRES EN AANVULLINGEN  

 
• Onderdelen voor bevestiging aan vloer, 

plafond, wand 
•  Roestvrijstalen achterpanelen •  Roestvrijstalen anti-rolstangen •  Bevestiging van onderdelen aan vloer, plafond, 

wand 
•  Lastverdeelplaten •  Zwenkwielen van roestvrij staal 

           
           

 

• Lastverdeelplaten • Zwenkwielen van roestvrij staal  • Vleeshangers en platforms 

 
Schaplengte 

 
Kg* 

600 > 1000 mm 250 

1100 > 1500 mm 200 

1600 > 2000 mm 150 

 

 
Schaplengte 

 
Kg* 

600 > 1000 mm 250 

1100 > 1500 mm 200 

1600 > 2000 mm 150 

 



 
 
 

 
ARTINOX 
Ideaal voor horeca, detailhandel, agrovoeding, ziekenhuizen, chemische 
en farmaceutische industrie en marine. 

 

 
 

VERDEELD DOOR: 
 

 
 
Achterstenhoek 40 
B-2275 LILLE-Antwerpen 
België 
Tel: +32 3 369 11 08 
Mail: sales@mattteo.com 
Web: www.mattteo.com 

mailto:sales@mattteo.com

